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STRUCTURA 6614

Das Designgewebe HAVER Structura ist ein vielseitiges Gestaltungsmaterial mit exklusivem Anspruch. Die groBe
Bandbreite unterschiedlicher Gewebespezifikationen bietet Konstruktions- und Gestaltungskonzepten eine Vielzahl
kreativer Méglichkeiten. Je nach Webart und Maschenform gibt es offen-transparente oder geschlossen-dichte
Strukturen mit unterschiedlicher Optik und Haptik. Weitere Effekte entstehen durch Material- und

Werkstoffkombinationen.

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung: Auf einen Blick:
Code-Nr.: 6614 Vorderseite:

Artikelnummer: 00101572 _'—-—-:_':a_ﬂ‘—-: ’:*--_:H——h T_'-- :
Werkstoff ["]: Kette und Schuss: Edelstahl Rostfrei ":'“ -___‘ “’H.:'"'_"‘_,_"' _,:: ,__—:
1.4401 (AISI 316) / 1.4404 (AISI 316L) e e e e e e .
Gewicht [2]: 1,80 kg/m? : TR 3 : F:,j_'-“' _ _I §1
Gewebedicke [2]: 0,70 mm - :__ﬂ, fg
Porositat: 69 % _F: :__F: L‘é
Abmessungen: : : —~ __: 3
Maximale Breite: 1,35m * ' 2"
Maximale Lange: nach Vereinbarung 1_=—f_r'rf" = = e :: - _' é
Mechanische Eigenschaften: o e et et - NE S
Strecklast: Kette: 149 N/em Zg
Schuss: 300 N/em Rickseite: T %E_
Maximale Last: Kette: 404 N/em "“:_-:_V_I._"'_:—:I""‘E::{:: ::_- ::-—~ :__ é
Schuss: 311 N/cm ::"":f"':f""—_:‘z‘"” -_.__‘:': —-.::: -—-—f 3
Dehnung: Kette: 37 % e ““':_,_“":_"": “"; iAo ____: &
Schuss: 2 % :_“-'_"":E_:"-' :,___‘__“" ::“Z‘_' :_"' :__:__ ::' § 3
e e e e e B
— e e e i
Norm: DIN ISO 9044 / Industriedrahtgewebe T ey | e e e e 9 E
Ursprung: made in Germany ::“_'" e = 2N a-._'.'-:"d_ Py --..:i'_ ——__: §§
e ARt b e e et D £ 2
k= _-_—‘.:T.:-i"'[‘, o e e TP T g %
[1] Die Schmelzeanalyse stimmt in Teilbereichen nicht mit der EN 10088-3 tberein. e — :. : hf- :h’ _-__::" :- e = %
Die angegebenen AlS| Bezeichnungen sind nur allgemeine Empfehlungen. s ais (B ER g = e G o
[2] Werte sind gerundet. S R ] == e o L

HAVER & BOECKER OHG

Drahtweberei - Filter und Formteile

Ennigerloher StraBe 64 - 59302 OELDE, Deutschland
Telefon: +49 (0)25 22-30 357 - Telefax: +49 (0)25 22-30 404

E-Mail: fuf@haverboecker.com - Internet: www.haverboecker.com

HAVER & BOECKER




